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naturbo ClayInstall-Platte  

 

Positionierung 

mit Lehmputz vorverputzte Installationsplatte für den modernen Holzbau 

Produktbeschreibung 

Die naturbo ClayInstall-Platte ist die erste Holzweichfaserplatte mit integrierter 
Installationsebene und werkseitig aufgebrachtem 10 mm 
Lehmputz. Auf der Rückseite verlaufen präzise gefräste Kanäle für 
Elektroinstallationen.  

 

Die Platten sind verfügbar mit oder ohne wasserführendem Heiz-/Kühlrohr und können auch 
an der Decke montiert werden. Damit sind sie sowohl für 
Flächenheizungen als auch Flächenkühlungen an Wand oder Decke 
geeignet.  

 

     

 

Einsatzbereich 

Die Platte ist als großformatige Lehmbauplatte für den Modulbau konzipiert. Mit 1,20 m 
Breite, Raumhöhe nach Vorgabe und einem Gewicht von ca. 35 - 40 
kg/m² ist sie für die Montage in der Halle ideal.  

Vorteile auf einen Blick 

Schnelle, flexible Montage 

✓ In nur einem Arbeitsgang werden Installationsebene, Dämmung und Beplankung 

montiert.  

✓ Schnelle Weiterverarbeitung: Nur senkrechte Fugen spachteln, dann Finishputz 

aufbringen 

✓ Flexibel in der Elektroinstallation: Rückseitige Kanäle für Leitungsführung 

✓ Auch mit wassergeführtem Heiz-/Kühlrohr als Wand- /Deckenheizung/-Kühlung verfügbar 

✓ Hohe Montagelast: Bis zu 20 kg pro Schraube 
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Hervorragendes Raumklima durch Lehmputz 

✓ Ausgeglichene Luftfeuchte bei ca. 50 % 

✓ Absorption von Gerüchen und Schadstoffen aus der Raumluft 

✓ Behagliche, stressmindernde Raumatmosphäre 

Ökologie und Nachhaltigkeit 

✓ Hochwertiges, ökologisches und nachhaltiges Baumaterial 

geringer Primärenergiebedarf bei Erstellung 

✓ Einfach zu recyceln 

✓ Ressourcenschonend 

 

 

Einsparung von Arbeitsschritten 

 

Herkömmliche Montage 

• Unterkonstruktion schrauben 

• Zwischenraum dämmen 

• mit Gipsbauplatte beplanken 

• Stöße spachteln  

• Oberfläche aufbringen 

Installationsplatte ohne 
Putz 

• Installationsplatte 

montieren 

• mit Gipsbauplatte 

beplanken 

• Stöße spachteln  

• Oberfläche aufbringen 

Naturbo ClayInstall-Platte 

• Platte montieren 

• Stöße spachteln 

• Oberfläche aufbringen 

 

Technische Daten 

Produktname ClayInstall-Platte 

Plattenstärken 50 mm oder 70 mm 

Wärmeleitfähigkeit   

Breite 58 oder 118 cm 

Höhe raumhoch nach Vorgabe 
Höhen über 3 m sind möglich 

Gewicht 35 - 40 kg/m² 

Oberfläche Werkseitig aufgetragener Lehmputz (10 mm) 

Rückseite Gefräste Elektrokanäle 

Montagelast Bis 20 kg pro Schraube 
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Bauphysikalische Daten 

Wasserdampfdiffusions- 
widerstand µges < 7 

Dichte 230 kg/m³ Holzweichfaser 
2000 kg/m³ Lehm  

Wärmeleitfähigkeit Lehmputz Vorderseite 10 mm: λ = 1,1 W/(m•K)  
Holzweichfaserplatte 40/60 mm: λBemessungswert = 
0,049W/(m•K) 
 

 

 

Kontakt: 

naturbo Lehm GmbH 

Anger 1b, 87657 Görisried 

Deutschland 

 

+49 8302 764400-0 

info@naturbo.de 

www.naturbo.de 
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